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ALGERNON High Speed 18 
 
Grasa lubricante especial para altas revoluciones de INTERSPARE Lubricants                                                                                                                       
 
El uso de un aceite base completamente sintético, de muy baja viscosidad, junto con una 
combinación especial de espesantes jabonosos permite el comportamiento óptimo en los cojinetes 
antifricción a temperaturas altas y bajas. Especialmente indicado para las altas revoluciones. 
  
 
Datos técnicos                                                                    ALGERNON High Speed 18 
 
aceite base hidrocarburo sintético 
 
color marrón claro 
  
estructura homogénea 
 
margen de temperaturas de aplicación -50°C a +130°C 
 
durante periodos breves  hasta +150°C 
 
clase de consistencia 2 
DIN 51818 
 
penetración al cono (0,1 mm) 265 - 295 
DIN ISO 2137 
 
densidad (g/cm³) 0,97 
 
punto de goteo °C > 170°C 
DIN ISO 2176 
 
viscosidad del aceite base (mm²/s) DIN 51562 
                     40°C 11 
 
resistencia al agua DIN 51807/1 0 – 90 
 
Emcor DIN 51802 0 – 0 
 
resistencia a la oxidación 100h / 100°C DIN 51808 < 0,2 bar 
 
presión de flujo a -40°C DIN 51805 < 1400 hPa 
a -35°C < 450 hPa 
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